
Fecha

Versión

MARCA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TRAMOS

PELDAÑOS

LARGO

BASE ESTABILIZAD. 0
COD. DE BARRAS

NORMA

LABORATORIO

MEDIDAS EMBALAJE

PESO ESCALERA

COMPOSICIÓN

ESPESOR

SECCIÓN

ANCHO EXTERIOR

ANCHO INTERIOR

Nº PELDAÑOS

DIST. 1º PELDAÑO

DIST. ENTRE PELD.

Eskalia Europe, s.l. se reserva el derecho a modificar cualquier medida, modelo y/o característica

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

20-06-2023
23.06

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KOTAS
1008

1 TRAMO SIMPLE
1
8

2.320 mm.

5536904891086
EN-131

LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE
2.320 x 350 x 60 mm.

3,77 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ALUMINIO COMPOSICIÓN ALUMINIO
1,4 mm. ESPESOR 1,3 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS

8
180 mm.
280 mm.

60 x 25 mm. SECCIÓN 30 x 30 mm.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

350 mm.
300 mm.



Fecha

Versión

MARCA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TRAMOS

PELDAÑOS

LARGO

BASE ESTABILIZAD. 0
COD. DE BARRAS

NORMA

LABORATORIO

MEDIDAS EMBALAJE

PESO ESCALERA

COMPOSICIÓN

ESPESOR

SECCIÓN

ANCHO EXTERIOR

ANCHO INTERIOR

Nº PELDAÑOS

DIST. 1º PELDAÑO

DIST. ENTRE PELD.

180 mm.

300 mm.

1,3 mm.

KOTAS
1010

1 TRAMO SIMPLE
1
10

60 x 25 mm. 30 x 30 mm.SECCIÓN

350 mm.

280 mm.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

10

ESPESOR

5536904891109
EN-131

LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE
2.880 x 350 x 60 mm.

1,4 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS

20-06-2023
23.06

COMPOSICIÓNALUMINIO

4,67 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS

ALUMINIO

2.880 mm.

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Fecha

Versión

MARCA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TRAMOS

PELDAÑOS

LARGO

BASE ESTABILIZAD. 1
COD. DE BARRAS

NORMA

LABORATORIO

MEDIDAS EMBALAJE

PESO ESCALERA

COMPOSICIÓN

ESPESOR

SECCIÓN

ANCHO EXTERIOR

ANCHO INTERIOR

Nº PELDAÑOS

DIST. 1º PELDAÑO

DIST. ENTRE PELD.

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

20-06-2023
23.06

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KOTAS
1012

1 TRAMO SIMPLE
1
12

3.440 mm.
760 mm.

5536904891123
EN-131

LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE
3.440 x 350 x 67 mm.

6,21 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ALUMINIO COMPOSICIÓN ALUMINIO
1,4 mm. ESPESOR 1,3 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS

12
180 mm.
280 mm.

67 x 25 mm. SECCIÓN 30 x 30 mm.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

350 mm.
300 mm.



Fecha

Versión

MARCA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TRAMOS

PELDAÑOS

LARGO

BASE ESTABILIZAD. 1
COD. DE BARRAS

NORMA

LABORATORIO

MEDIDAS EMBALAJE

PESO ESCALERA

COMPOSICIÓN

ESPESOR

SECCIÓN

ANCHO EXTERIOR

ANCHO INTERIOR

Nº PELDAÑOS

DIST. 1º PELDAÑO

DIST. ENTRE PELD.

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

20-06-2023
23.06

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS

KOTAS
1014

1 TRAMO SIMPLE
1
14

4.000 mm.
760 mm.

5536904891147
EN-131

LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE
4.000 x 350 x 67 mm.

7,55 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ALUMINIO COMPOSICIÓN ALUMINIO
1,4 mm. ESPESOR 1,3 mm.

14
180 mm.
280 mm.

67 x 25 mm. SECCIÓN 30 x 30 mm.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

350 mm.
300 mm.



Fecha

Versión

MARCA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TRAMOS

PELDAÑOS

LARGO

BASE ESTABILIZAD. 1
COD. DE BARRAS

NORMA

LABORATORIO

MEDIDAS EMBALAJE

PESO ESCALERA

COMPOSICIÓN

ESPESOR

SECCIÓN

ANCHO EXTERIOR

ANCHO INTERIOR

Nº PELDAÑOS

DIST. 1º PELDAÑO

DIST. ENTRE PELD.

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

20-06-2023
23.06

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS

KOTAS
1016

1 TRAMO SIMPLE
1
16

4.560 mm.
760 mm.

5536904891161
EN-131

LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE
4.560 x 350 x 67 mm.

8,490 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ALUMINIO COMPOSICIÓN ALUMINIO
1,4 mm. ESPESOR 1,3 mm.

16
180 mm.
280 mm.

67 x 25 mm. SECCIÓN 30 x 30 mm.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

350 mm.
300 mm.



Fecha

Versión

MARCA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TRAMOS

PELDAÑOS

LARGO

BASE ESTABILIZAD. 1
COD. DE BARRAS

NORMA

LABORATORIO

MEDIDAS EMBALAJE

PESO ESCALERA

COMPOSICIÓN

ESPESOR

SECCIÓN

ANCHO EXTERIOR

ANCHO INTERIOR

Nº PELDAÑOS

DIST. 1º PELDAÑO

DIST. ENTRE PELD.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

350 mm.
300 mm.

18
180 mm.
280 mm.

1,4 mm. ESPESOR 1,3 mm.
67 x 25 mm. SECCIÓN 30 x 30 mm.

5.120 x 350 x 67 mm.
10,07 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS

ALUMINIO COMPOSICIÓN ALUMINIO

18
5.120 mm.

760 mm.
5536904891185

EN-131
LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
20-06-2023

23.06

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO
KOTAS

1018
1 TRAMO SIMPLE

1



Fecha

Versión

MARCA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TRAMOS

PELDAÑOS

LARGO

BASE ESTABILIZAD. 1
COD. DE BARRAS

NORMA

LABORATORIO

MEDIDAS EMBALAJE

PESO ESCALERA

COMPOSICIÓN

ESPESOR

SECCIÓN

ANCHO EXTERIOR

ANCHO INTERIOR

Nº PELDAÑOS

DIST. 1º PELDAÑO

DIST. ENTRE PELD.

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

20-06-2023
23.06

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS

KOTAS
1020

1 TRAMO SIMPLE
1
20

5.680 mm.
760 mm.

5536904891208
EN-131

LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE
5.680 x 350 x 80 mm.

12,28 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ALUMINIO COMPOSICIÓN ALUMINIO
1,4 mm. ESPESOR 1,3 mm.

20
180 mm.
280 mm.

80 x 25 mm. SECCIÓN 30 x 30 mm.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

350 mm.
300 mm.
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